IZOLACJA HD-PE

EKRAN Z FOLII
ALUMINIOWEJ

CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie S/FTP - Oplot z siatki aluminiowej na catosci oraz kazda para dodatkowo

foliowana

PRZEWODNIK

OTULINA

EAN-13: 5901969434200
NR KAT.: PCF7-10CU-0200-S

OPLOT METALOWY

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Powtoka wykonana z materiatow nisko dymnych i pozbawionych Halogenu (LSZH)
- Zyty wielodrutowe wykonane z petnej miedzi

Dtugosc¢ przewodu 200 cm
Kategoria teleinformatyczna Kat. 7
Rodzaj ekranowania S/FTP

Kolor Szary

AWG 26

Otulina zewnetrzna 6,2 mm
Maksymalna czestotliwos¢ pracy do 500 MHz

Materiat

Mimo dotozenia wszelkich staran producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, ze opublikowane dane techniczne,
zdjecia oraz opisy nie zawieraja uchybien lub btedéw. Powyzszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty

handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Miedziany (CU)



