V ANEL

PATCHCORD
KAT.SEUTP

CECHY PRODUKTU:

- Kabel nieekranowany - U/UTP
PRZEWODNIK - Zgodnosc z kategorig potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Zyty wielodrutowe wykonane z CCA

IZOLACJA HD-PE

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

OTULINA Dtugosc¢ przewodu 2 000 cm

Kategoria teleinformatyczna Kat. 5/5e
Rodzaj ekranowania U/UTP
Kolor Biaty
AWG 26
Powtoka PvC

i ] Otulina zewnetrzna 4,8 mm

\ ;,Ii“l Maksymalna czestotliwos¢ pracy do 100 MHz
Materiat Miedziowany (CCA)

EAN-13:5901969421118 Opakowanie zbiorcze: Karton 45,5 cm x 30,5 cm x 26 cm o 10,171 kg o 24 szt.
NR KAT.: PCU5-10CC-2000-W Mimo dotozenia wszelkich starai producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, ze opublikowane dane techniczne,

zdjecia oraz opisy nie zawieraja uchybien lub btedéw. Powyzszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.




